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Tipo de conversor de torque
  

 

  Pneu 29,5-25, L3

Velocidade de deslocamento

Para Frente 

  

 

 

Ré  

 

 

 km/h (mph)

TRANSMISSÃO

EIXOS

 

 

 

 

 

 

Fabricante/Modelo 

Tipo  

Potência bruta 

Potência líquida 

Torque máximo  

Nº de cilindros  

 

 

 

 

 

 

 

MOTOR

Controles 
da caçamba

         Tipo

                       

                       

Cilindro

Tempo de Ciclo

SISTEMA HIDRÁULICO

HL780-9
HL780XTD-9

Tipo  Pneus sem câmara, design de carregamento

Padrão  29,5-25, 22 PR, L3

As opções incluem 26,5-25, 32 PR, L3
 29,5-25, 28 PR, L3
 29,5-25, 28 PR, L5
 29,5 R25 XHA*

 Peso operacional   kg (libras)   

  Acumulada m3(yd3) 

  Colisão m3(yd3) 

 Força de Arranque da caçamba kg (libras)   

  Reto  kg (libras)   

  Volta completa kg (libras)    

HL780-9

30.000 (66.100)

5,4 (7,1)

4,6 (6,0)

23.750 (52.360)

24.200 (53.350)

21.000 (46.300)

HL780XTD-9

30.800 (67.900)

5,4 (7,1)

4,6 (6,0)

23.130 (50.990)

21.500 (47.400)

18.500 (40.790)

Descrição UNIT

Capacidade 
da caçamba

Carga 
de tombamento

VISÃO GERAL PNEUS

CAPACIDADES DE RECARGA DE SERVIÇOS
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DIMENSÕES

   
  Tipo de Caçamba                                     

 A.   

  
   Elevação completa  

   Altura de 7 pés

C. Profundidade de escavação  

       na terra

em transporte
E. Altura Global (completamente elevada)

F.  

3.300 (10’ 10”)

1.430 (4’ 8”)

2.150 (7’ 1”)

105 (4.1”)

9.630 (31’ 7”)

9.545 (31’ 4”)

6.295 (20’ 8”)

4.560 (15’)

3.670 (12’)

1.480 (4’ 10”)

2.470 (8’ 1”)

115 (4.5”)

10.060 (33’)

9.990 (32’ 9”)

6.670 (21’ 11”)

4.935 (16’ 2”)

 B.    Alcance

  D. Comprimento 
global

   
 

 

  

  

  

  

  

  

  
Largura Global

               
3.200 (10’ 6”)

3.700 (12’ 2”)

495 (1’ 7”)

3.310 (10’ 10”)

3.865 (12’ 8”)

42 / 48

47

14.970 (49’ 1”)

3.450 (11’ 4”)

3.220 (10’ 7”)

               
3.575 (11’ 9”)

3.700 (12’ 2”)

495 (1’ 7”)

3.310 (10’ 10”)

3.865 (12’ 8”)

42 / 49

47

15.310 (50’ 3”)

3.450 (11’ 4”)

3.220 (10’ 7”)

               
mm (pés-in)

mm (pés-in)

mm (pés-in)

mm (pés-in)

mm (pés-in)

deg

deg

mm (pés-in)

mm (pés-in)

mm (pés-in)

UNIDADEDescrição DescriçãoHL780-9 HL780XTD-9 HL780-9 HL780XTD-9

  

com caçamba

sem caçamba

mm (pés-in)

  
mm (pés-in)

mm (pés-in)

mm (in)

mm (pés-in)

mm (pés-in)

mm (pés-in)

mm (pés-in)Altura máx. do pivô da caçamba

Parafuso de corte de uso geral

FREIOS

Freios de Serviço

Freio de Estacionamento

Freio de Emergência

 
 

SISTEMA DE DIREÇÃO

Tipo

Bomba

Ajuste da Válvula de Descompressão

Cilindro                   Tipo
Diâmetro x Curso

Ângulo de Direção

Direcção articulada hidrostática de detecção de carga

Especificações e Dimensões

CUMMINS QSM11

Refrigerado a água, de 4 ciclos, com 
turbocompressor, injeção direta com 

ar refrigerado, motor diesel com 
controle eletrônico - MAR-I (TIER 3)

348HP(260 kW)/2.000 rpm

348HP(260 kW)/2.000 rpm

171 kg.m(1.235 libras.pés) / 1.400rpm

6

Sistema de direção de quatro rodas

Eixo dianteiro rígido e eixo traseiro oscilante

±13° (total 26°)

Nenhuma redução de potência para operação contínua exigida em até 2.438m (8.000 pés). Este motor cumpre o regulamento de emissões EPA (Nível HI) / UE (Estágio ni-A).

Deslocamento de potência totalmente automático, tipo de contra-eixo 
com mudança suave no alcance e direção. Conversor de torque 
adequadamente combinado para motor e transmissão para excelente 
capacidade de trabalho

3 elementos, fase única 
de estágio único

1º

2º

3º

4º

1º

2º

3º

6,1(3,8)

11,5(7,1)

18,0(11,2)

36,5(22,7)

6,1(3,8)

11,5(7,1)

25,0(15,5)

Diâmetro x Curso

Deslocamento

Proporção de compressão:

Filtro de ar

Alternador

Bateria

Motor de partida

125 mm (4,9") x 147 mm (5,8")

10,8 ℓ (660 cu in)

16,3: 1

Seco, Dois estágios elementos duplos

24 V, 70 Amp

2 x 12 V, 220 Ah.

24 V, 7,5 kW

Sistema de direção

Montagem

Oscilação do eixo traseiro

Redução de cubo

Diferencial

Redução de Proporção

Circuito de 
Elevação

Circuito de 
Inclinação

Tipo
Bomba

Válvula de Controle

Pressão do sistema

Tanque de combustível

Sistema de resfriamento

Bloco do Motor

Transmissão

Eixo frontal

Eixo traseiro

Tanque hidráulico

Sistema hidráulico (incluindo tanque)

450 litros (118,8 do galão dos EUA)

65 litros (17,2 do galão dos EUA)

38 litros (10,0 do galão dos EUA)

43 litros (11,4 do galão dos EUA)

58 litros (15,3 do galão dos EUA)

58 litros (15,3 do galão dos EUA)

234 litros (62 do galão dos EUA)

344 litros (90,8 do galão dos EUA)

Redução planetária no final da roda

Fechadura hidráulica dianteira, traseira convencional

27,0

Sistema hidráulico sensor de carga

Bomba de pistão axial variável, 420 

litros/min

2 Bobinas (Caçamba, Lança) 

3 Bobinas (Caçamba, Lança,Aux) 

Tipo controlado da pressão piloto

280 kgf/cm2 (3.982 psi)

Elevador operado pelo piloto e circuito 
inclinado, padrão de controle de 

alavanca única(joystick) .

A válvula tem quatro funções ; 
levantar, segurar, abaixar e pairar. 

Pode ajustar o retrocesso automático da 
horizontal para a elevação completa.

A válvula tem três funções; 
Inclinar para trás, segurar e despejar. 

Pode-se ajustar o posicionador automático 
da caçamba ao ângulo de carga desejado.

Tipo : Ação Dupla de 
Elevação, diâmetro x curso 

2-180 mm(7,0")x863 mm(34,0") 
Tilt, diâmetro x curso 

2-140 mm(5,5") x 575 mm(22,6") 
2-140 mm(5,5") x 570 mm(25,4")

Elevação: 6,1 seg (com carga) 
Descarga: 1,4 seg 

Abaixar: 4,1 seg (esvaziar) 
Total: 11,6 seg

Os freios de disco úmidos acionados 
hidráulicamente acconam todas as 4 rodas 

independentes pelo sistema (consecutivo) de  
eixo-por-eixo freio da velocidade da roda.

Pistão, 220 litros/min 
(58,1 galão/min)

210 210 kg/cm²(2.990 psi)

Ação Dupla
105mm(4,1 ") x 480mm(18,9")

40o(cada direção)

Características
- Articulação do chassi central. - Sistema de detecção de carga com 

compensação de pressão.
- A bomba de medição do volante controla o fluxo para os cilindros de 

direção.
- Inclinação e coluna de direção telescópica.

Freio hidraulicamente liberado, 
aplicado por mola

Quando a pressão do óleo do travão 
diminui, a luz indicadora alerta o 

operador e o freio de estacionamento é 
acionado automaticamente.

Liberação de descarga a uma altura 

máx. e ângulo de descarga de 45 °

G. Saliência frontal

H. Distância entre eixos

I. Liberação terrestre

J. Altura sobre o exaustor

K. Altura sobre cabine

L.  Ângulo de amortecimento (no chão / no transporte)

M. Ângulo de descarga

 Círculo de liberação

UNIDADE
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Tipo de conversor de torque
  

 

  Pneu 29,5-25, L3

Velocidade de deslocamento

Para Frente 

  

 

 

Ré  

 

 

 km/h (mph)

TRANSMISSÃO

EIXOS

 

 

 

 

 

 

Fabricante/Modelo 

Tipo  

Potência bruta 

Potência líquida 

Torque máximo  

Nº de cilindros  

 

 

 

 

 

 

 

MOTOR

Controles 
da caçamba

         Tipo

                       

                       

Cilindro

Tempo de Ciclo

SISTEMA HIDRÁULICO

HL780-9
HL780XTD-9

Tipo  Pneus sem câmara, design de carregamento

Padrão  29,5-25, 22 PR, L3

As opções incluem 26,5-25, 32 PR, L3
 29,5-25, 28 PR, L3
 29,5-25, 28 PR, L5
 29,5 R25 XHA*

 Peso operacional   kg (libras)   

  Acumulada m3(yd3) 

  Colisão m3(yd3) 

 Força de Arranque da caçamba kg (libras)   

  Reto  kg (libras)   

  Volta completa kg (libras)    

HL780-9

30.000 (66.100)

5,4 (7,1)

4,6 (6,0)

23.750 (52.360)

24.200 (53.350)

21.000 (46.300)

HL780XTD-9

30.800 (67.900)

5,4 (7,1)

4,6 (6,0)

23.130 (50.990)

21.500 (47.400)

18.500 (40.790)

Descrição UNIT

Capacidade 
da caçamba

Carga 
de tombamento

VISÃO GERAL PNEUS

CAPACIDADES DE RECARGA DE SERVIÇOS
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DIMENSÕES

   
  Tipo de Caçamba                                     

 A.   

  
   Elevação completa  

   Altura de 7 pés

C. Profundidade de escavação  

       na terra

em transporte
E. Altura Global (completamente elevada)

F.  

3.300 (10’ 10”)

1.430 (4’ 8”)

2.150 (7’ 1”)

105 (4.1”)

9.630 (31’ 7”)

9.545 (31’ 4”)

6.295 (20’ 8”)

4.560 (15’)

3.670 (12’)

1.480 (4’ 10”)

2.470 (8’ 1”)

115 (4.5”)

10.060 (33’)

9.990 (32’ 9”)

6.670 (21’ 11”)

4.935 (16’ 2”)

 B.    Alcance

  D. Comprimento 
global

   
 

 

  

  

  

  

  

  

  
Largura Global

               
3.200 (10’ 6”)

3.700 (12’ 2”)

495 (1’ 7”)

3.310 (10’ 10”)

3.865 (12’ 8”)

42 / 48

47

14.970 (49’ 1”)

3.450 (11’ 4”)

3.220 (10’ 7”)

               
3.575 (11’ 9”)

3.700 (12’ 2”)

495 (1’ 7”)

3.310 (10’ 10”)

3.865 (12’ 8”)

42 / 49

47

15.310 (50’ 3”)

3.450 (11’ 4”)

3.220 (10’ 7”)

               
mm (pés-in)

mm (pés-in)

mm (pés-in)

mm (pés-in)

mm (pés-in)

deg

deg

mm (pés-in)

mm (pés-in)

mm (pés-in)

UNIDADEDescrição DescriçãoHL780-9 HL780XTD-9 HL780-9 HL780XTD-9

  

com caçamba

sem caçamba

mm (pés-in)

  
mm (pés-in)

mm (pés-in)

mm (in)

mm (pés-in)

mm (pés-in)

mm (pés-in)

mm (pés-in)Altura máx. do pivô da caçamba

Parafuso de corte de uso geral

FREIOS

Freios de Serviço

Freio de Estacionamento

Freio de Emergência

 
 

SISTEMA DE DIREÇÃO

Tipo

Bomba

Ajuste da Válvula de Descompressão

Cilindro                   Tipo
Diâmetro x Curso

Ângulo de Direção

Direcção articulada hidrostática de detecção de carga

Especificações e Dimensões

CUMMINS QSM11

Refrigerado a água, de 4 ciclos, com 
turbocompressor, injeção direta com 

ar refrigerado, motor diesel com 
controle eletrônico - MAR-I (TIER 3)

348HP(260 kW)/2.000 rpm

348HP(260 kW)/2.000 rpm

171 kg.m(1.235 libras.pés) / 1.400rpm

6

Sistema de direção de quatro rodas

Eixo dianteiro rígido e eixo traseiro oscilante

±13° (total 26°)

Nenhuma redução de potência para operação contínua exigida em até 2.438m (8.000 pés). Este motor cumpre o regulamento de emissões EPA (Nível HI) / UE (Estágio ni-A).

Deslocamento de potência totalmente automático, tipo de contra-eixo 
com mudança suave no alcance e direção. Conversor de torque 
adequadamente combinado para motor e transmissão para excelente 
capacidade de trabalho

3 elementos, fase única 
de estágio único

1º

2º

3º

4º

1º

2º

3º

6,1(3,8)

11,5(7,1)

18,0(11,2)

36,5(22,7)

6,1(3,8)

11,5(7,1)

25,0(15,5)

Diâmetro x Curso

Deslocamento

Proporção de compressão:

Filtro de ar

Alternador

Bateria

Motor de partida

125 mm (4,9") x 147 mm (5,8")

10,8 ℓ (660 cu in)

16,3: 1

Seco, Dois estágios elementos duplos

24 V, 70 Amp

2 x 12 V, 220 Ah.

24 V, 7,5 kW

Sistema de direção

Montagem

Oscilação do eixo traseiro

Redução de cubo

Diferencial

Redução de Proporção

Circuito de 
Elevação

Circuito de 
Inclinação

Tipo
Bomba

Válvula de Controle

Pressão do sistema

Tanque de combustível

Sistema de resfriamento

Bloco do Motor

Transmissão

Eixo frontal

Eixo traseiro

Tanque hidráulico

Sistema hidráulico (incluindo tanque)

450 litros (118,8 do galão dos EUA)

65 litros (17,2 do galão dos EUA)

38 litros (10,0 do galão dos EUA)

43 litros (11,4 do galão dos EUA)

58 litros (15,3 do galão dos EUA)

58 litros (15,3 do galão dos EUA)

234 litros (62 do galão dos EUA)

344 litros (90,8 do galão dos EUA)

Redução planetária no final da roda

Fechadura hidráulica dianteira, traseira convencional

27,0

Sistema hidráulico sensor de carga

Bomba de pistão axial variável, 420 

litros/min

2 Bobinas (Caçamba, Lança) 

3 Bobinas (Caçamba, Lança,Aux) 

Tipo controlado da pressão piloto

280 kgf/cm2 (3.982 psi)

Elevador operado pelo piloto e circuito 
inclinado, padrão de controle de 

alavanca única(joystick) .

A válvula tem quatro funções ; 
levantar, segurar, abaixar e pairar. 

Pode ajustar o retrocesso automático da 
horizontal para a elevação completa.

A válvula tem três funções; 
Inclinar para trás, segurar e despejar. 

Pode-se ajustar o posicionador automático 
da caçamba ao ângulo de carga desejado.

Tipo : Ação Dupla de 
Elevação, diâmetro x curso 

2-180 mm(7,0")x863 mm(34,0") 
Tilt, diâmetro x curso 

2-140 mm(5,5") x 575 mm(22,6") 
2-140 mm(5,5") x 570 mm(25,4")

Elevação: 6,1 seg (com carga) 
Descarga: 1,4 seg 

Abaixar: 4,1 seg (esvaziar) 
Total: 11,6 seg

Os freios de disco úmidos acionados 
hidráulicamente acconam todas as 4 rodas 

independentes pelo sistema (consecutivo) de  
eixo-por-eixo freio da velocidade da roda.

Pistão, 220 litros/min 
(58,1 galão/min)

210 210 kg/cm²(2.990 psi)

Ação Dupla
105mm(4,1 ") x 480mm(18,9")

40o(cada direção)

Características
- Articulação do chassi central. - Sistema de detecção de carga com 

compensação de pressão.
- A bomba de medição do volante controla o fluxo para os cilindros de 

direção.
- Inclinação e coluna de direção telescópica.

Freio hidraulicamente liberado, 
aplicado por mola

Quando a pressão do óleo do travão 
diminui, a luz indicadora alerta o 

operador e o freio de estacionamento é 
acionado automaticamente.

Liberação de descarga a uma altura 

máx. e ângulo de descarga de 45 °

G. Saliência frontal

H. Distância entre eixos

I. Liberação terrestre

J. Altura sobre o exaustor

K. Altura sobre cabine

L.  Ângulo de amortecimento (no chão / no transporte)

M. Ângulo de descarga

 Círculo de liberação

UNIDADE

BMC Hyundai - Matriz de Vendas
Av. Presidente Kennedy, 2559
Vila São José - Osasco - SP 
CEP 0628-190 • Tel.: (11) 3036.4000

Fábrica
Rodovia Presidente Dutra, Km 315

CEP: 27580-000 • Tel.: (24) 3221.0010

Acesse bmchyundai.com.br

CONTATAR

GUIA DE SELEÇÃO DA CAÇAMBA

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

EQUIPAMENTO PADRÃO

Densidade do Material

HL780-9
HL780XTD-9

Ca
pa

ci
da

de
 d

a 
Ca

ça
m

ba
 m

3(
yd

3 )

4,5
(5,9)
4,0
(5,2)

5,0
(6,5)

5,5
(7,2)

7,0
(9,2)

6,5
(8,5)

6,0
(7,8)

1.400

2.0 0 2.500 3.000 3.500 4.000

1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 kg/m3

ESPECIFICAÇÕES SUPLEMENTARES

Alteração no peso 

operacional kg(libras)

Alteração na carga de 

inclinação estática kg (libras)

Alteração na carga de inclinação 

de giro-400 estático kg (libras)

-90 (-200)

+270 (+595)

+960 (+2,160)

+390 (+860)

-112 (-247)

+352 (+776)

+1.240 (+2,734)

+500 (+1,102)

-80 (-175)

+240 (+530)

+850 (+1,870)

+340 (+750)

Descrição

26,5-25 32PR L3

29,5-25 28PR L3

29,5-25 28PR L5

29,5 R25 XHA*

Sistema elétrico
Alternador, 70A
Alarmes, audíveis e visuais
- Entupimento do filtro de ar
- Erro de Transmissão
- Tensão do alternador
- Pressão do óleo do freio
- Pressão do óleo do motor
- Freio de mão
- Nível de combustível
- Temperatura do óleo hidráulico
- Temperatura do líquido de 
arrefecimento
- Pressão do óleo do freio de 
serviço

Alarme, back-up
Baterias, 1.315 CCA, 12 V, (2)
Medidores
- Temperatura do líquido de 
arrefecimento do motor
- Nível de combustível
- Temperatura do óleo hidráulico
- velocímetro
- Temperatura do óleo de 
transmissão
-  voltímetro

Buzina, elétrica
Luzes Indicadoras
-  Corte da embreagem
- Farol alto
-  Sinal de seta

Visor LCD
-  Relógio e código de falha
-  Contador de horas de 
funcionamento
- Rpm do motor
- Indicador da faixa de transmissão

-  Tempo de trabalho e distância
- Temperatura (líquido de 
arrefecimento, óleo hidráulico, óleo 
t/m)

Sistema de luz
- 1 luz de teto LED
- 2 faróis traseiros e de parada
-  4 setas
- luzes de freio (contrapeso)
-  2 faróis na torre da frente
- 2 luzes de funcionamento do 
teto frontal
- 2 luzes de funcionamento na 
grade

Interruptores
- Corte da embreagem
-  risco
- Chave de ignição, interruptor de 
partida / paragem
- luz principal (iluminação e farol)
- estacionamento
- Limpador traseiro e lava-vidros
- Luz de funcionamento
-  Interruptor principal de bateria
- Corte do piloto

Chave de partida, elétrica
Sistema de partida e de carga 
(24-volts)

Cabine
Cabine, ROPS/FOPS
(Som suprimido e pressurizado) 
com:
- acendedor de cigarro e cinzeiro
- cabide

Controle climático automático
- Ar condicionado e aquecedor 
-  descongelador
-  Limpador e lava-vidros 
intermitentes, dianteiro e traseiro
-  Espaço pessoal de armazenagem
- Caixa do console
- Porta copos e caneca

Espelhos retrovisores (1 no interior)
Espelhos retrovisores (2 externos)
2 '' cintos de segurança retráteis e 

assento de suspensão ajustável 
com descanso de braço

Inclinação e coluna de direção 
telescópica.

Volante com maçaneta
Para-sol do tipo do rolo (janela 

dianteira)
Vidro de segurança
Cabine de duas portas
Bolsão de revista
Pedais

- um pedal de acelerador
- um pedal de freio

Rádio/Leitor USB
Tapete de borracha
Descanso de pulso

Motor
Anticongelamento
Motor, Cummins QSM11
- B aixa Emissão de Diesel, Tier3

Compartimento do motor, 
bloqueável

3 modos de funcionamento 
(potência/padrão/econômico)
Proteção do ventilador
Separador de água/combustível
Aquecedor de combustível
Silenciador, sob capô com grande 
tubo de descarga de escapamento
Tampa de chuva, entrada de ar do 
motor
Radiador
Auxílio de arranque (aquecedor de 
ar de entrada)

Sistema de transmissão
Freios : Serviço, disco úmido fechado
Diferenciais, Bloqueio hidráulico - 
dianteiro, convencional - traseiro
Freio de Estacionamento
Conversor de torque
Transmissão, controlada por 
computador, deslocamento macio 
eletrônico, deslocamento 
automático e  interruptor de 
descida, recursos incluídos
Resfriamento do óleo de 
Transmissão

Hidráulica
Lança de ejeção, automática
Posicionador da caçamba, 
automático
Derivações de pressão de diagnóstico
Resfriamento de óleo hidráulico
Sistema hidráulico,
- 2 bobinas, alavanca simples, 

controle piloto para atuação da 
lança e da caçamba

Direção, sensor de carga

Conversor DC de tensão 24 para 12
3 Bobinas
Controle climático

- apenas ar condicionado
- apenas aquecedor

Luz do farol, giratória
Auxiliar, 2 luzes de funcionamento 
do teto frontal
(Luzes de funcionamento Xenon)
Auxiliar, 2 luzes de funcionamento 
no teto traseiro
Tipo aparafusado, de última geração
Pedal de freio duplo

Sistema de direção secundário
Para-lama
Extintor de incêndio
Estruturação de elevação com 

contrapeso adicional, 552 kg 
(1.2101b)

Controle hidráulico, 2 alavancas
Controle hidráulico, 3 alavancas
3ª bobina de função auxiliar
Joystick com interruptor de curso 
(FNR)
Conjunto do operador

Garfos de estrado para carga
Espelhos retrovisores (2 externos)
Ventilador Reversível de Resfriamento
Sistema de controle do trajeto
Assento
- 2 “cintos de segurança estáticos e 

suspensão mecânica ajustável (vinil)
Ventilador Reversível de 

Resfriamento
- 3 “cintos de segurança estáticos e 

suspensão mecânica ajustável
- 2 '' cintos de segurança retráteis e 

suspensão de ar ajustável 

(aquecida)
Pneus :
- 29,5 - 25, 28PRL3
- 29,5 - 25, 28PRL5
-  26,5- 25, 32PRL3
- 29,5 R25 XHA*

Kit de ferramentas
Dente, 2 peças, tipo aparafusado
Calços da roda
Filtro purificador, entrada de ar do 
motor
Joystick de direção
Para-sol do tipo do rolo (janela 

traseira)
Placa de licensa e lâmpada
HI-Mate (Sistema de Gerenciamento 

Remoto)
Câmera traseira
Kit de aplicação em mármore
Eixo de serviço pesado (dianteiro / 
traseiro)
Sistema de resfriamento do eixo 
(dianteiro)

O equipamento padrão e opcional pode variar. Entre em contato com o seu revendedor Hyundai para obter mais informações. A máquina pode variar de 

acordo com os padrões Internacionais. Todas as medidas imperiais foram arredondadas para a libra ou polegada mais próxima.

ENTRE EM CONTATO
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*A foto pode incluir equipamentos opcionais.

Construímos um futuro melhor

Com o motor de Nível 3 instalado

EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO

Ventilador de resfriamento remoto, 
tipo hidráulico, sensível à 
temperatura

Outros
Barra de travamento da articulação
Medidor de nível de líquido de 
arrefecimento
Contrapeso
Travamento de porta e cabine, uma 
chave
Portas, acesso de serviço (travamen-
to)
Barra de tração com pino
Vareta medidora de nível do óleo do 
motor
Ergonomicamente localizado e 
antiderrapante, à esquerda e à direita
- corrimões
- escadas
- plataformas
- degraus

Para-Lamas (Frontal/Traseiro)
Proteção, haste do cilindro da 
caçamba
Medidor de nível do óleo hidráulico
Suporte da placa de licença
Ganchos de elevação e amarração
Ligação do carregador, selada
Design da Barra-Z
Paradas de direção, amortecidas
Pneus(29,5-25, 22PR.L3)
Medidor de nível do óleo de 
transmissão
Tampa de travemento de proteção 
ao vandalismo

libras/yd3

Lorem ipsum
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CONTATAR

GUIA DE SELEÇÃO DA CAÇAMBA

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

EQUIPAMENTO PADRÃO

Densidade do Material

HL780-9
HL780XTD-9
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3 )

4,5
(5,9)
4,0
(5,2)

5,0
(6,5)

5,5
(7,2)

7,0
(9,2)

6,5
(8,5)

6,0
(7,8)

1.400

2.0 0 2.500 3.000 3.500 4.000

1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 kg/m3

ESPECIFICAÇÕES SUPLEMENTARES

Alteração no peso 

operacional kg(libras)

Alteração na carga de 

inclinação estática kg (libras)

Alteração na carga de inclinação 

de giro-400 estático kg (libras)

-90 (-200)

+270 (+595)

+960 (+2,160)

+390 (+860)

-112 (-247)

+352 (+776)

+1.240 (+2,734)

+500 (+1,102)

-80 (-175)

+240 (+530)

+850 (+1,870)

+340 (+750)

Descrição

26,5-25 32PR L3

29,5-25 28PR L3

29,5-25 28PR L5

29,5 R25 XHA*

Sistema elétrico
Alternador, 70A
Alarmes, audíveis e visuais
- Entupimento do filtro de ar
- Erro de Transmissão
- Tensão do alternador
- Pressão do óleo do freio
- Pressão do óleo do motor
- Freio de mão
- Nível de combustível
- Temperatura do óleo hidráulico
- Temperatura do líquido de 
arrefecimento
- Pressão do óleo do freio de 
serviço

Alarme, back-up
Baterias, 1.315 CCA, 12 V, (2)
Medidores
- Temperatura do líquido de 
arrefecimento do motor
- Nível de combustível
- Temperatura do óleo hidráulico
- velocímetro
- Temperatura do óleo de 
transmissão
-  voltímetro

Buzina, elétrica
Luzes Indicadoras
-  Corte da embreagem
- Farol alto
-  Sinal de seta

Visor LCD
-  Relógio e código de falha
-  Contador de horas de 
funcionamento
- Rpm do motor
- Indicador da faixa de transmissão

-  Tempo de trabalho e distância
- Temperatura (líquido de 
arrefecimento, óleo hidráulico, óleo 
t/m)

Sistema de luz
- 1 luz de teto LED
- 2 faróis traseiros e de parada
-  4 setas
- luzes de freio (contrapeso)
-  2 faróis na torre da frente
- 2 luzes de funcionamento do 
teto frontal
- 2 luzes de funcionamento na 
grade

Interruptores
- Corte da embreagem
-  risco
- Chave de ignição, interruptor de 
partida / paragem
- luz principal (iluminação e farol)
- estacionamento
- Limpador traseiro e lava-vidros
- Luz de funcionamento
-  Interruptor principal de bateria
- Corte do piloto

Chave de partida, elétrica
Sistema de partida e de carga 
(24-volts)

Cabine
Cabine, ROPS/FOPS
(Som suprimido e pressurizado) 
com:
- acendedor de cigarro e cinzeiro
- cabide

Controle climático automático
- Ar condicionado e aquecedor 
-  descongelador
-  Limpador e lava-vidros 
intermitentes, dianteiro e traseiro
-  Espaço pessoal de armazenagem
- Caixa do console
- Porta copos e caneca

Espelhos retrovisores (1 no interior)
Espelhos retrovisores (2 externos)
2 '' cintos de segurança retráteis e 

assento de suspensão ajustável 
com descanso de braço

Inclinação e coluna de direção 
telescópica.

Volante com maçaneta
Para-sol do tipo do rolo (janela 

dianteira)
Vidro de segurança
Cabine de duas portas
Bolsão de revista
Pedais

- um pedal de acelerador
- um pedal de freio

Rádio/Leitor USB
Tapete de borracha
Descanso de pulso

Motor
Anticongelamento
Motor, Cummins QSM11
- B aixa Emissão de Diesel, Tier3

Compartimento do motor, 
bloqueável

3 modos de funcionamento 
(potência/padrão/econômico)
Proteção do ventilador
Separador de água/combustível
Aquecedor de combustível
Silenciador, sob capô com grande 
tubo de descarga de escapamento
Tampa de chuva, entrada de ar do 
motor
Radiador
Auxílio de arranque (aquecedor de 
ar de entrada)

Sistema de transmissão
Freios : Serviço, disco úmido fechado
Diferenciais, Bloqueio hidráulico - 
dianteiro, convencional - traseiro
Freio de Estacionamento
Conversor de torque
Transmissão, controlada por 
computador, deslocamento macio 
eletrônico, deslocamento 
automático e  interruptor de 
descida, recursos incluídos
Resfriamento do óleo de 
Transmissão

Hidráulica
Lança de ejeção, automática
Posicionador da caçamba, 
automático
Derivações de pressão de diagnóstico
Resfriamento de óleo hidráulico
Sistema hidráulico,
- 2 bobinas, alavanca simples, 

controle piloto para atuação da 
lança e da caçamba

Direção, sensor de carga

Conversor DC de tensão 24 para 12
3 Bobinas
Controle climático

- apenas ar condicionado
- apenas aquecedor

Luz do farol, giratória
Auxiliar, 2 luzes de funcionamento 
do teto frontal
(Luzes de funcionamento Xenon)
Auxiliar, 2 luzes de funcionamento 
no teto traseiro
Tipo aparafusado, de última geração
Pedal de freio duplo

Sistema de direção secundário
Para-lama
Extintor de incêndio
Estruturação de elevação com 

contrapeso adicional, 552 kg 
(1.2101b)

Controle hidráulico, 2 alavancas
Controle hidráulico, 3 alavancas
3ª bobina de função auxiliar
Joystick com interruptor de curso 
(FNR)
Conjunto do operador

Garfos de estrado para carga
Espelhos retrovisores (2 externos)
Ventilador Reversível de Resfriamento
Sistema de controle do trajeto
Assento
- 2 “cintos de segurança estáticos e 

suspensão mecânica ajustável (vinil)
Ventilador Reversível de 

Resfriamento
- 3 “cintos de segurança estáticos e 

suspensão mecânica ajustável
- 2 '' cintos de segurança retráteis e 

suspensão de ar ajustável 

(aquecida)
Pneus :
- 29,5 - 25, 28PRL3
- 29,5 - 25, 28PRL5
-  26,5- 25, 32PRL3
- 29,5 R25 XHA*

Kit de ferramentas
Dente, 2 peças, tipo aparafusado
Calços da roda
Filtro purificador, entrada de ar do 
motor
Joystick de direção
Para-sol do tipo do rolo (janela 

traseira)
Placa de licensa e lâmpada
HI-Mate (Sistema de Gerenciamento 

Remoto)
Câmera traseira
Kit de aplicação em mármore
Eixo de serviço pesado (dianteiro / 
traseiro)
Sistema de resfriamento do eixo 
(dianteiro)

O equipamento padrão e opcional pode variar. Entre em contato com o seu revendedor Hyundai para obter mais informações. A máquina pode variar de 

acordo com os padrões Internacionais. Todas as medidas imperiais foram arredondadas para a libra ou polegada mais próxima.
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*A foto pode incluir equipamentos opcionais.

Construímos um futuro melhor

Com o motor de Nível 3 instalado

EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO

Ventilador de resfriamento remoto, 
tipo hidráulico, sensível à 
temperatura

Outros
Barra de travamento da articulação
Medidor de nível de líquido de 
arrefecimento
Contrapeso
Travamento de porta e cabine, uma 
chave
Portas, acesso de serviço (travamen-
to)
Barra de tração com pino
Vareta medidora de nível do óleo do 
motor
Ergonomicamente localizado e 
antiderrapante, à esquerda e à direita
- corrimões
- escadas
- plataformas
- degraus

Para-Lamas (Frontal/Traseiro)
Proteção, haste do cilindro da 
caçamba
Medidor de nível do óleo hidráulico
Suporte da placa de licença
Ganchos de elevação e amarração
Ligação do carregador, selada
Design da Barra-Z
Paradas de direção, amortecidas
Pneus(29,5-25, 22PR.L3)
Medidor de nível do óleo de 
transmissão
Tampa de travemento de proteção 
ao vandalismo

libras/yd3

Lorem ipsum
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GUIA DE SELEÇÃO DA CAÇAMBA

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

EQUIPAMENTO PADRÃO

Densidade do Material

HL780-9
HL780XTD-9
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4,5
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(9,2)

6,5
(8,5)

6,0
(7,8)

1.400

2.0 0 2.500 3.000 3.500 4.000

1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 kg/m3

ESPECIFICAÇÕES SUPLEMENTARES

Alteração no peso 

operacional kg(libras)

Alteração na carga de 

inclinação estática kg (libras)

Alteração na carga de inclinação 

de giro-400 estático kg (libras)

-90 (-200)

+270 (+595)

+960 (+2,160)

+390 (+860)

-112 (-247)

+352 (+776)

+1.240 (+2,734)

+500 (+1,102)

-80 (-175)

+240 (+530)

+850 (+1,870)

+340 (+750)

Descrição

26,5-25 32PR L3

29,5-25 28PR L3

29,5-25 28PR L5

29,5 R25 XHA*

Sistema elétrico
Alternador, 70A
Alarmes, audíveis e visuais
- Entupimento do filtro de ar
- Erro de Transmissão
- Tensão do alternador
- Pressão do óleo do freio
- Pressão do óleo do motor
- Freio de mão
- Nível de combustível
- Temperatura do óleo hidráulico
- Temperatura do líquido de 
arrefecimento
- Pressão do óleo do freio de 
serviço

Alarme, back-up
Baterias, 1.315 CCA, 12 V, (2)
Medidores
- Temperatura do líquido de 
arrefecimento do motor
- Nível de combustível
- Temperatura do óleo hidráulico
- velocímetro
- Temperatura do óleo de 
transmissão
-  voltímetro

Buzina, elétrica
Luzes Indicadoras
-  Corte da embreagem
- Farol alto
-  Sinal de seta

Visor LCD
-  Relógio e código de falha
-  Contador de horas de 
funcionamento
- Rpm do motor
- Indicador da faixa de transmissão

-  Tempo de trabalho e distância
- Temperatura (líquido de 
arrefecimento, óleo hidráulico, óleo 
t/m)

Sistema de luz
- 1 luz de teto LED
- 2 faróis traseiros e de parada
-  4 setas
- luzes de freio (contrapeso)
-  2 faróis na torre da frente
- 2 luzes de funcionamento do 
teto frontal
- 2 luzes de funcionamento na 
grade

Interruptores
- Corte da embreagem
-  risco
- Chave de ignição, interruptor de 
partida / paragem
- luz principal (iluminação e farol)
- estacionamento
- Limpador traseiro e lava-vidros
- Luz de funcionamento
-  Interruptor principal de bateria
- Corte do piloto

Chave de partida, elétrica
Sistema de partida e de carga 
(24-volts)

Cabine
Cabine, ROPS/FOPS
(Som suprimido e pressurizado) 
com:
- acendedor de cigarro e cinzeiro
- cabide

Controle climático automático
- Ar condicionado e aquecedor 
-  descongelador
-  Limpador e lava-vidros 
intermitentes, dianteiro e traseiro
-  Espaço pessoal de armazenagem
- Caixa do console
- Porta copos e caneca

Espelhos retrovisores (1 no interior)
Espelhos retrovisores (2 externos)
2 '' cintos de segurança retráteis e 

assento de suspensão ajustável 
com descanso de braço

Inclinação e coluna de direção 
telescópica.

Volante com maçaneta
Para-sol do tipo do rolo (janela 

dianteira)
Vidro de segurança
Cabine de duas portas
Bolsão de revista
Pedais

- um pedal de acelerador
- um pedal de freio

Rádio/Leitor USB
Tapete de borracha
Descanso de pulso

Motor
Anticongelamento
Motor, Cummins QSM11
- B aixa Emissão de Diesel, Tier3

Compartimento do motor, 
bloqueável

3 modos de funcionamento 
(potência/padrão/econômico)
Proteção do ventilador
Separador de água/combustível
Aquecedor de combustível
Silenciador, sob capô com grande 
tubo de descarga de escapamento
Tampa de chuva, entrada de ar do 
motor
Radiador
Auxílio de arranque (aquecedor de 
ar de entrada)

Sistema de transmissão
Freios : Serviço, disco úmido fechado
Diferenciais, Bloqueio hidráulico - 
dianteiro, convencional - traseiro
Freio de Estacionamento
Conversor de torque
Transmissão, controlada por 
computador, deslocamento macio 
eletrônico, deslocamento 
automático e  interruptor de 
descida, recursos incluídos
Resfriamento do óleo de 
Transmissão

Hidráulica
Lança de ejeção, automática
Posicionador da caçamba, 
automático
Derivações de pressão de diagnóstico
Resfriamento de óleo hidráulico
Sistema hidráulico,
- 2 bobinas, alavanca simples, 

controle piloto para atuação da 
lança e da caçamba

Direção, sensor de carga

Conversor DC de tensão 24 para 12
3 Bobinas
Controle climático

- apenas ar condicionado
- apenas aquecedor

Luz do farol, giratória
Auxiliar, 2 luzes de funcionamento 
do teto frontal
(Luzes de funcionamento Xenon)
Auxiliar, 2 luzes de funcionamento 
no teto traseiro
Tipo aparafusado, de última geração
Pedal de freio duplo

Sistema de direção secundário
Para-lama
Extintor de incêndio
Estruturação de elevação com 

contrapeso adicional, 552 kg 
(1.2101b)

Controle hidráulico, 2 alavancas
Controle hidráulico, 3 alavancas
3ª bobina de função auxiliar
Joystick com interruptor de curso 
(FNR)
Conjunto do operador

Garfos de estrado para carga
Espelhos retrovisores (2 externos)
Ventilador Reversível de Resfriamento
Sistema de controle do trajeto
Assento
- 2 “cintos de segurança estáticos e 

suspensão mecânica ajustável (vinil)
Ventilador Reversível de 

Resfriamento
- 3 “cintos de segurança estáticos e 

suspensão mecânica ajustável
- 2 '' cintos de segurança retráteis e 

suspensão de ar ajustável 

(aquecida)
Pneus :
- 29,5 - 25, 28PRL3
- 29,5 - 25, 28PRL5
-  26,5- 25, 32PRL3
- 29,5 R25 XHA*

Kit de ferramentas
Dente, 2 peças, tipo aparafusado
Calços da roda
Filtro purificador, entrada de ar do 
motor
Joystick de direção
Para-sol do tipo do rolo (janela 

traseira)
Placa de licensa e lâmpada
HI-Mate (Sistema de Gerenciamento 

Remoto)
Câmera traseira
Kit de aplicação em mármore
Eixo de serviço pesado (dianteiro / 
traseiro)
Sistema de resfriamento do eixo 
(dianteiro)

O equipamento padrão e opcional pode variar. Entre em contato com o seu revendedor Hyundai para obter mais informações. A máquina pode variar de 

acordo com os padrões Internacionais. Todas as medidas imperiais foram arredondadas para a libra ou polegada mais próxima.
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*A foto pode incluir equipamentos opcionais.

Construímos um futuro melhor

Com o motor de Nível 3 instalado

EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO

Ventilador de resfriamento remoto, 
tipo hidráulico, sensível à 
temperatura

Outros
Barra de travamento da articulação
Medidor de nível de líquido de 
arrefecimento
Contrapeso
Travamento de porta e cabine, uma 
chave
Portas, acesso de serviço (travamen-
to)
Barra de tração com pino
Vareta medidora de nível do óleo do 
motor
Ergonomicamente localizado e 
antiderrapante, à esquerda e à direita
- corrimões
- escadas
- plataformas
- degraus

Para-Lamas (Frontal/Traseiro)
Proteção, haste do cilindro da 
caçamba
Medidor de nível do óleo hidráulico
Suporte da placa de licença
Ganchos de elevação e amarração
Ligação do carregador, selada
Design da Barra-Z
Paradas de direção, amortecidas
Pneus(29,5-25, 22PR.L3)
Medidor de nível do óleo de 
transmissão
Tampa de travemento de proteção 
ao vandalismo

libras/yd3

Lorem ipsum
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EQUIPAMENTO PADRÃO
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1.400

2.0 0 2.500 3.000 3.500 4.000

1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 kg/m3

ESPECIFICAÇÕES SUPLEMENTARES

Alteração no peso 

operacional kg(libras)

Alteração na carga de 

inclinação estática kg (libras)

Alteração na carga de inclinação 

de giro-400 estático kg (libras)

-90 (-200)

+270 (+595)

+960 (+2,160)

+390 (+860)

-112 (-247)

+352 (+776)

+1.240 (+2,734)

+500 (+1,102)

-80 (-175)

+240 (+530)

+850 (+1,870)

+340 (+750)

Descrição

26,5-25 32PR L3

29,5-25 28PR L3

29,5-25 28PR L5

29,5 R25 XHA*

Sistema elétrico
Alternador, 70A
Alarmes, audíveis e visuais
- Entupimento do filtro de ar
- Erro de Transmissão
- Tensão do alternador
- Pressão do óleo do freio
- Pressão do óleo do motor
- Freio de mão
- Nível de combustível
- Temperatura do óleo hidráulico
- Temperatura do líquido de 
arrefecimento
- Pressão do óleo do freio de 
serviço

Alarme, back-up
Baterias, 1.315 CCA, 12 V, (2)
Medidores
- Temperatura do líquido de 
arrefecimento do motor
- Nível de combustível
- Temperatura do óleo hidráulico
- velocímetro
- Temperatura do óleo de 
transmissão
-  voltímetro

Buzina, elétrica
Luzes Indicadoras
-  Corte da embreagem
- Farol alto
-  Sinal de seta

Visor LCD
-  Relógio e código de falha
-  Contador de horas de 
funcionamento
- Rpm do motor
- Indicador da faixa de transmissão

-  Tempo de trabalho e distância
- Temperatura (líquido de 
arrefecimento, óleo hidráulico, óleo 
t/m)

Sistema de luz
- 1 luz de teto LED
- 2 faróis traseiros e de parada
-  4 setas
- luzes de freio (contrapeso)
-  2 faróis na torre da frente
- 2 luzes de funcionamento do 
teto frontal
- 2 luzes de funcionamento na 
grade

Interruptores
- Corte da embreagem
-  risco
- Chave de ignição, interruptor de 
partida / paragem
- luz principal (iluminação e farol)
- estacionamento
- Limpador traseiro e lava-vidros
- Luz de funcionamento
-  Interruptor principal de bateria
- Corte do piloto

Chave de partida, elétrica
Sistema de partida e de carga 
(24-volts)

Cabine
Cabine, ROPS/FOPS
(Som suprimido e pressurizado) 
com:
- acendedor de cigarro e cinzeiro
- cabide

Controle climático automático
- Ar condicionado e aquecedor 
-  descongelador
-  Limpador e lava-vidros 
intermitentes, dianteiro e traseiro
-  Espaço pessoal de armazenagem
- Caixa do console
- Porta copos e caneca

Espelhos retrovisores (1 no interior)
Espelhos retrovisores (2 externos)
2 '' cintos de segurança retráteis e 

assento de suspensão ajustável 
com descanso de braço

Inclinação e coluna de direção 
telescópica.

Volante com maçaneta
Para-sol do tipo do rolo (janela 

dianteira)
Vidro de segurança
Cabine de duas portas
Bolsão de revista
Pedais

- um pedal de acelerador
- um pedal de freio

Rádio/Leitor USB
Tapete de borracha
Descanso de pulso

Motor
Anticongelamento
Motor, Cummins QSM11
- B aixa Emissão de Diesel, Tier3

Compartimento do motor, 
bloqueável

3 modos de funcionamento 
(potência/padrão/econômico)
Proteção do ventilador
Separador de água/combustível
Aquecedor de combustível
Silenciador, sob capô com grande 
tubo de descarga de escapamento
Tampa de chuva, entrada de ar do 
motor
Radiador
Auxílio de arranque (aquecedor de 
ar de entrada)

Sistema de transmissão
Freios : Serviço, disco úmido fechado
Diferenciais, Bloqueio hidráulico - 
dianteiro, convencional - traseiro
Freio de Estacionamento
Conversor de torque
Transmissão, controlada por 
computador, deslocamento macio 
eletrônico, deslocamento 
automático e  interruptor de 
descida, recursos incluídos
Resfriamento do óleo de 
Transmissão

Hidráulica
Lança de ejeção, automática
Posicionador da caçamba, 
automático
Derivações de pressão de diagnóstico
Resfriamento de óleo hidráulico
Sistema hidráulico,
- 2 bobinas, alavanca simples, 

controle piloto para atuação da 
lança e da caçamba

Direção, sensor de carga

Conversor DC de tensão 24 para 12
3 Bobinas
Controle climático

- apenas ar condicionado
- apenas aquecedor

Luz do farol, giratória
Auxiliar, 2 luzes de funcionamento 
do teto frontal
(Luzes de funcionamento Xenon)
Auxiliar, 2 luzes de funcionamento 
no teto traseiro
Tipo aparafusado, de última geração
Pedal de freio duplo

Sistema de direção secundário
Para-lama
Extintor de incêndio
Estruturação de elevação com 

contrapeso adicional, 552 kg 
(1.2101b)

Controle hidráulico, 2 alavancas
Controle hidráulico, 3 alavancas
3ª bobina de função auxiliar
Joystick com interruptor de curso 
(FNR)
Conjunto do operador

Garfos de estrado para carga
Espelhos retrovisores (2 externos)
Ventilador Reversível de Resfriamento
Sistema de controle do trajeto
Assento
- 2 “cintos de segurança estáticos e 

suspensão mecânica ajustável (vinil)
Ventilador Reversível de 

Resfriamento
- 3 “cintos de segurança estáticos e 

suspensão mecânica ajustável
- 2 '' cintos de segurança retráteis e 

suspensão de ar ajustável 

(aquecida)
Pneus :
- 29,5 - 25, 28PRL3
- 29,5 - 25, 28PRL5
-  26,5- 25, 32PRL3
- 29,5 R25 XHA*

Kit de ferramentas
Dente, 2 peças, tipo aparafusado
Calços da roda
Filtro purificador, entrada de ar do 
motor
Joystick de direção
Para-sol do tipo do rolo (janela 

traseira)
Placa de licensa e lâmpada
HI-Mate (Sistema de Gerenciamento 

Remoto)
Câmera traseira
Kit de aplicação em mármore
Eixo de serviço pesado (dianteiro / 
traseiro)
Sistema de resfriamento do eixo 
(dianteiro)

O equipamento padrão e opcional pode variar. Entre em contato com o seu revendedor Hyundai para obter mais informações. A máquina pode variar de 

acordo com os padrões Internacionais. Todas as medidas imperiais foram arredondadas para a libra ou polegada mais próxima.
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*A foto pode incluir equipamentos opcionais.

Construímos um futuro melhor

Com o motor de Nível 3 instalado

EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO

Ventilador de resfriamento remoto, 
tipo hidráulico, sensível à 
temperatura

Outros
Barra de travamento da articulação
Medidor de nível de líquido de 
arrefecimento
Contrapeso
Travamento de porta e cabine, uma 
chave
Portas, acesso de serviço (travamen-
to)
Barra de tração com pino
Vareta medidora de nível do óleo do 
motor
Ergonomicamente localizado e 
antiderrapante, à esquerda e à direita
- corrimões
- escadas
- plataformas
- degraus

Para-Lamas (Frontal/Traseiro)
Proteção, haste do cilindro da 
caçamba
Medidor de nível do óleo hidráulico
Suporte da placa de licença
Ganchos de elevação e amarração
Ligação do carregador, selada
Design da Barra-Z
Paradas de direção, amortecidas
Pneus(29,5-25, 22PR.L3)
Medidor de nível do óleo de 
transmissão
Tampa de travemento de proteção 
ao vandalismo

libras/yd3

Lorem ipsum
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GUIA DE SELEÇÃO DA CAÇAMBA

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

EQUIPAMENTO PADRÃO

Densidade do Material

HL780-9
HL780XTD-9
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1.400
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ESPECIFICAÇÕES SUPLEMENTARES

Alteração no peso 

operacional kg(libras)

Alteração na carga de 

inclinação estática kg (libras)

Alteração na carga de inclinação 

de giro-400 estático kg (libras)

-90 (-200)

+270 (+595)

+960 (+2,160)

+390 (+860)

-112 (-247)

+352 (+776)

+1.240 (+2,734)

+500 (+1,102)

-80 (-175)

+240 (+530)

+850 (+1,870)

+340 (+750)

Descrição

26,5-25 32PR L3

29,5-25 28PR L3

29,5-25 28PR L5

29,5 R25 XHA*

Sistema elétrico
Alternador, 70A
Alarmes, audíveis e visuais
- Entupimento do filtro de ar
- Erro de Transmissão
- Tensão do alternador
- Pressão do óleo do freio
- Pressão do óleo do motor
- Freio de mão
- Nível de combustível
- Temperatura do óleo hidráulico
- Temperatura do líquido de 
arrefecimento
- Pressão do óleo do freio de 
serviço

Alarme, back-up
Baterias, 1.315 CCA, 12 V, (2)
Medidores
- Temperatura do líquido de 
arrefecimento do motor
- Nível de combustível
- Temperatura do óleo hidráulico
- velocímetro
- Temperatura do óleo de 
transmissão
-  voltímetro

Buzina, elétrica
Luzes Indicadoras
-  Corte da embreagem
- Farol alto
-  Sinal de seta

Visor LCD
-  Relógio e código de falha
-  Contador de horas de 
funcionamento
- Rpm do motor
- Indicador da faixa de transmissão

-  Tempo de trabalho e distância
- Temperatura (líquido de 
arrefecimento, óleo hidráulico, óleo 
t/m)

Sistema de luz
- 1 luz de teto LED
- 2 faróis traseiros e de parada
-  4 setas
- luzes de freio (contrapeso)
-  2 faróis na torre da frente
- 2 luzes de funcionamento do 
teto frontal
- 2 luzes de funcionamento na 
grade

Interruptores
- Corte da embreagem
-  risco
- Chave de ignição, interruptor de 
partida / paragem
- luz principal (iluminação e farol)
- estacionamento
- Limpador traseiro e lava-vidros
- Luz de funcionamento
-  Interruptor principal de bateria
- Corte do piloto

Chave de partida, elétrica
Sistema de partida e de carga 
(24-volts)

Cabine
Cabine, ROPS/FOPS
(Som suprimido e pressurizado) 
com:
- acendedor de cigarro e cinzeiro
- cabide

Controle climático automático
- Ar condicionado e aquecedor 
-  descongelador
-  Limpador e lava-vidros 
intermitentes, dianteiro e traseiro
-  Espaço pessoal de armazenagem
- Caixa do console
- Porta copos e caneca

Espelhos retrovisores (1 no interior)
Espelhos retrovisores (2 externos)
2 '' cintos de segurança retráteis e 

assento de suspensão ajustável 
com descanso de braço

Inclinação e coluna de direção 
telescópica.

Volante com maçaneta
Para-sol do tipo do rolo (janela 

dianteira)
Vidro de segurança
Cabine de duas portas
Bolsão de revista
Pedais

- um pedal de acelerador
- um pedal de freio

Rádio/Leitor USB
Tapete de borracha
Descanso de pulso

Motor
Anticongelamento
Motor, Cummins QSM11
- B aixa Emissão de Diesel, Tier3

Compartimento do motor, 
bloqueável

3 modos de funcionamento 
(potência/padrão/econômico)
Proteção do ventilador
Separador de água/combustível
Aquecedor de combustível
Silenciador, sob capô com grande 
tubo de descarga de escapamento
Tampa de chuva, entrada de ar do 
motor
Radiador
Auxílio de arranque (aquecedor de 
ar de entrada)

Sistema de transmissão
Freios : Serviço, disco úmido fechado
Diferenciais, Bloqueio hidráulico - 
dianteiro, convencional - traseiro
Freio de Estacionamento
Conversor de torque
Transmissão, controlada por 
computador, deslocamento macio 
eletrônico, deslocamento 
automático e  interruptor de 
descida, recursos incluídos
Resfriamento do óleo de 
Transmissão

Hidráulica
Lança de ejeção, automática
Posicionador da caçamba, 
automático
Derivações de pressão de diagnóstico
Resfriamento de óleo hidráulico
Sistema hidráulico,
- 2 bobinas, alavanca simples, 

controle piloto para atuação da 
lança e da caçamba

Direção, sensor de carga

Conversor DC de tensão 24 para 12
3 Bobinas
Controle climático

- apenas ar condicionado
- apenas aquecedor

Luz do farol, giratória
Auxiliar, 2 luzes de funcionamento 
do teto frontal
(Luzes de funcionamento Xenon)
Auxiliar, 2 luzes de funcionamento 
no teto traseiro
Tipo aparafusado, de última geração
Pedal de freio duplo

Sistema de direção secundário
Para-lama
Extintor de incêndio
Estruturação de elevação com 

contrapeso adicional, 552 kg 
(1.2101b)

Controle hidráulico, 2 alavancas
Controle hidráulico, 3 alavancas
3ª bobina de função auxiliar
Joystick com interruptor de curso 
(FNR)
Conjunto do operador

Garfos de estrado para carga
Espelhos retrovisores (2 externos)
Ventilador Reversível de Resfriamento
Sistema de controle do trajeto
Assento
- 2 “cintos de segurança estáticos e 

suspensão mecânica ajustável (vinil)
Ventilador Reversível de 

Resfriamento
- 3 “cintos de segurança estáticos e 

suspensão mecânica ajustável
- 2 '' cintos de segurança retráteis e 

suspensão de ar ajustável 

(aquecida)
Pneus :
- 29,5 - 25, 28PRL3
- 29,5 - 25, 28PRL5
-  26,5- 25, 32PRL3
- 29,5 R25 XHA*

Kit de ferramentas
Dente, 2 peças, tipo aparafusado
Calços da roda
Filtro purificador, entrada de ar do 
motor
Joystick de direção
Para-sol do tipo do rolo (janela 

traseira)
Placa de licensa e lâmpada
HI-Mate (Sistema de Gerenciamento 

Remoto)
Câmera traseira
Kit de aplicação em mármore
Eixo de serviço pesado (dianteiro / 
traseiro)
Sistema de resfriamento do eixo 
(dianteiro)

O equipamento padrão e opcional pode variar. Entre em contato com o seu revendedor Hyundai para obter mais informações. A máquina pode variar de 

acordo com os padrões Internacionais. Todas as medidas imperiais foram arredondadas para a libra ou polegada mais próxima.
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*A foto pode incluir equipamentos opcionais.

Construímos um futuro melhor

Com o motor de Nível 3 instalado

EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO

Ventilador de resfriamento remoto, 
tipo hidráulico, sensível à 
temperatura

Outros
Barra de travamento da articulação
Medidor de nível de líquido de 
arrefecimento
Contrapeso
Travamento de porta e cabine, uma 
chave
Portas, acesso de serviço (travamen-
to)
Barra de tração com pino
Vareta medidora de nível do óleo do 
motor
Ergonomicamente localizado e 
antiderrapante, à esquerda e à direita
- corrimões
- escadas
- plataformas
- degraus

Para-Lamas (Frontal/Traseiro)
Proteção, haste do cilindro da 
caçamba
Medidor de nível do óleo hidráulico
Suporte da placa de licença
Ganchos de elevação e amarração
Ligação do carregador, selada
Design da Barra-Z
Paradas de direção, amortecidas
Pneus(29,5-25, 22PR.L3)
Medidor de nível do óleo de 
transmissão
Tampa de travemento de proteção 
ao vandalismo

libras/yd3

Lorem ipsum


